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Druckdatum: 13.06.2014 Uberarbeitet am: 08.04.2014

1 Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

Produktidentifikator
Handelsname: weber.fug 880

Sicherheitsdatenblatt-Nummer: 49PX20226

Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird

Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

Verwendung des Stoffes / des Gemisches

Bauchemie

Fugendichtstoff

Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Hersteller/Lieferant:

Saint Gobain Weber GmbH

Schanzenstr. 84

D-40549 Dusseldorf

++49(0)211/91369-0

email: Produktsicherheit@sg-weber.de

Notrufnummer: Telefon: +49(0)6131-19240

2 Mogliche Gefahren

Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemal Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist gemafR3 CLP-Verordnung nicht eingestuft.

Einstufung gemé&nR Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG entfallt

Besondere Gefahrenhinweise fur Mensch und Umwelt:

Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der
"Allgemeinen Einstufungsrichtlinie fir Zubereitungen der EG" in der letztglltigen Fassung.
Klassifizierungssystem:

Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergdnzt durch Angaben aus der
Fachliteratur und durch Firmenangaben.

Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 entfallt
Gefahrenpiktogramme entfallt

Signalwort entfallt

Gefahrenhinweise entfallt

Zusatzliche Angaben:

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhéltlich.
Sonstige Gefahren

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
PBT: Nicht anwendbar.

vPvB: Nicht anwendbar.

3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Chemische Charakterisierung: Gemische
Beschreibung:
Gemisch aus nachfolgend angefuihrten Stoffen mit ungefahrlichen Beimengungen.

Polydimethylsiloxan mit anorganischen Fillstoffen und Acetoxysilan-Vernetzer.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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Geféahrliche Inhaltsstoffe:
CAS: 64742-46-7 Destillate (Erdél), mit Wasserstoff behandelte mittlere 10 - 20%
EINECS: 265-148-2 Rohstoff ist nachgewiesenermalRen nicht
Indexnummer: 649-221-00-X |[krebserzeugend entsprechend Anmerkung N der

V01272/2008 Anhang 1

[®xnRes ]

@ Asp. Tox. 1, H304
CAS: 17689-77-9 Ethyltriacetoxysilan 1-2%
EINECS: 241-677-4 C R34; %] Xn R22

R14

&> Skin Corr. 1B, H314; <> Acute Tox. 4, H302 |
CAS: 4253-34-3 Methyltriacetoxysilan 1-2%
EINECS: 224-221-9 C R34; %] Xn R22

R14

&> Skin Corr. 1B, H314; &> Acute Tox. 4, H302 |

SVHC entfallt
Zusatzliche Hinweise:

Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

Wahrend der Aushartung des Produktes werden durch Reaktion mit Luftfeuchtigkeit folgende

Stoffe erzeugt und freigesetzt :

Essigsaure

4 Erste-Hilfe-MalRnahmen

Beschreibung der Erste-Hilfe-Mallnahmen

Allgemeine Hinweise: Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstticke unverziglich entfernen.

Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt:

Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspulen.
Im Allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend.

Nach Augenkontakt:

Augen bei geotffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter flieBendem Wasser abspulen und Arzt

konsultieren. Das Wasser sollte moglichst temperiert sein (20-30 °C).

Nach Verschlucken:

Mund mit Wasser ausspulen. Kein Erbrechen ausldésen. Arzt aufsuchen und dieses Datenblatt

vorlegen.

Hinweise fur den Arzt: keine

Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

5 MalRnahmen zur Brandbekampfung

Loschmittel
Geeignete Loschmittel:

CO2, Loschpulver oder Wasserspriihstrahl. GréReren Brand mit Wassersprihstrahl bekadmpfen.

Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Léschmittel: Wasser im Vollstrahl
Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

(Fortsetzung auf Seite 3)
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Hinweise fur die Brandbekampfung
Besondere Schutzausristung: Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.

6 Mal3hahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene VorsichtsmalBnahmen, Schutzausristungen und in Notfallen
anzuwendende Verfahren

Schutzausriistung tragen. Ungeschiitzte Personen fernhalten.

Fur ausreichende Luftung sorgen.

UmweltschutzmalRnahmen: Nicht in die Kanalisation oder in Gewésser gelangen lassen.
Methoden und Material fir Riickhaltung und Reinigung:

Fir ausreichende Luftung sorgen.

Mechanisch aufnehmen.

Das aufgenommene Material vorschriftsmafig entsorgen.

Verweis auf andere Abschnitte

Informationen zur persénlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.

7 Handhabung und Lagerung

Handhabung:

Schutzmalnahmen zur sicheren Handhabung

Fir gute Bellftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen Maflinahmen erforderlich.

Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlicksichtigung von Unvertraglichkeiten
Lagerung:

Anforderung an Lagerraume und Behalter:

Keine besonderen Anforderungen.

Entsprechend der Wassergefahrdungsklasse (siehe WGK Punkt 12) sind die landerspezifischen
Vorschriften zur Lagerung wassergefahrdender Stoffe zu beachten.
Zusammenlagerungshinweise: Nicht erforderlich.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

In gut verschlossenen Gebinden kihl und trocken lagern.

Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schitzen.

Empfohlene Lagertemperatur: 5-30 °C.

Lagerklasse: LGK (nach VCI-Konzept): 10 - brennbare Flissigkeiten

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
GiSCode -

8Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persdnliche

Schutzausrustungen

Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:
Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

Zu Uberwachende Parameter

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu Gberwachenden Grenzwerten:
Zusatzliche Hinweise:

Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giltigen Listen.

(Fortsetzung auf Seite 4)
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Folgende Stoffe entstehen bei der Verarbeitung:

CAS: 64-19-7 Essigsaure
EINECS: 200-580-7 CR35

Indexnummer: 607-002-00-6 | R10

Reg.nr.: 2119475328-30 & Flam. Lig. 3, H226; €> Skin Corr. 1A, H314

Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Persdnliche Schutzausriistung:

Allgemeine Schutz- und Hygienemafl3nahmen:

Die ublichen VorsichtsmalRnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.

Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

Beschmutzte, getréankte Kleidung sofort ausziehen.

Berthrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Bei der Arbeit nicht essen und trinken.

Atemschutz: Bei guter Raumbeluftung nicht erforderlich.

Handschutz:

Schutzhandschuhe

Das Handschuhmaterial muss undurchlassig und bestandig gegen das Produkt / den Stoff / die
Zubereitung sein.

Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und
der Degradation.

Handschuhmaterial

Butylkautschuk

Nitrilkautschuk

Die Auswabhl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitditsmerkmalen abhéngig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt
eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestandigkeit von Handschuhmaterialen
nicht vorausberechenbar und muf3 deshalb vor dem Einsatz Uberprift werden.
Durchdringungszeit des Handschuhmaterials

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
Augenschutz: Schutzbrille

Korperschutz: Arbeitsschutzkleidung

9 Physikalische und chemische Eigenschaften

Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Allgemeine Angaben
Aussehen:
Form: Pastos
Farbe: GemalR Produktbezeichnung
Geruch: Charakteristisch
Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
pH-Wert: nicht anwendbar.
Zustandsanderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Nicht bestimmt.
Siedepunkt/Siedebereich: Nicht bestimmt.
Flammpunkt: > 150 °C (DIN ISO 2592)
Zindtemperatur: Nicht bestimmt.
Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.
Selbstentziindlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentzindlich.

(Fortsetzung auf Seite 5)
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Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.
Explosionsgrenzen:

Untere: Nicht bestimmt.

Obere: Nicht bestimmt.

Brandfordernde Eigenschaften Nicht bestimmt.
Dampfdruck: Nicht bestimmt.
Dichte bei 20 °C: 1,02 g/cm3 (DIN 51757)
Schiittdichte: Nicht anwendbar.
Dampfdichte Nicht bestimmt.
Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmit.
Loslichkeit in / Mischbarkeit mit

Wasser: Nicht bzw. wenig mischbar.

Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser): Nicht bestimmt.

Viskositat:

Dynamisch: Nicht bestimmt.

Kinematisch: Nicht bestimmt.
Losemitteltrennprifung: Nicht bestimmt.
Losemittelgehalt:

Organische Losemittel: 0,0%

VOC der Schweiz 0,00 %

VOC der EU 0,00 %
Sonstige Angaben Keine.

10 Stabilitat und Reaktivitat

Reaktivitat

Chemische Stabilitat

Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaler Verwendung.

Moglichkeit geféahrlicher Reaktionen Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
Unvertragliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
Gefahrliche Zersetzungsprodukte:

Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

Mdoglichkeit der Abspaltung geringer Mengen Formaldehyd.

11 Toxikologische Angaben

Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Akute Toxizitat:
Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

Komponente Art Wert Spezies

64742-46-7 Destillate (Erd6l), mit Wasserstoff behandelte mittlere

Anmerkung N der VO1272/2008 Anhang 1

Rohstoff ist nachgewiesenermallen nicht krebserzeugend entsprechend

Oral LD50 > 5000 mg/kg (Ratte)
Dermal |LD50 > 2000 mg/kg (Kaninchen)

(Fortsetzung auf Seite 6)
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Inhalativ | LC50/4 h \ >5 mg/l (Ratte)

Primare Reizwirkung:

an der Haut: Keine Reizwirkung.

am Auge: Keine Reizwirkung.

Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.

Zusatzliche toxikologische Hinweise:

Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig aufgrund des Berechnungsverfahrens der
Allgemeinen Einstufungsrichtlinie fir Zubereitungen der EG in der letztgiiltigen Fassung.

12 Umweltbezogene Angaben

Toxizitat
Aquatische Toxizitat: Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.
Testart Wirkkonzentration Methode  Bewertung

64742-46-7 Destillate (Erdol), mit Wasserstoff behandelte mittlere
Rohstoff ist nachgewiesenermallen nicht krebserzeugend entsprechend
Anmerkung N der VO1272/2008 Anhang 1

LC50/96h | > 100 mg/l (Fisch)

Persistenz und Abbaubarkeit Das Produkt ist biologisch nicht abbaubar.
Verhalten in Umweltkompartimenten:

Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

Weitere dkologische Hinweise:

Allgemeine Hinweise:

Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.
Wassergefahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT: Nicht anwendbar.

vPvB: Nicht anwendbar.

Andere schadliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

13 Hinweise zur Entsorgung

Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung:

Mufl3 unter Beachtung der Sonderabfallvorschriften nach Vorbehandlung einer hierfir
zugelassenen Sonderabfalldeponie oder Sonderabfallverbrennungsanlage zugefuhrt werden.
Européischer Abfallkatalog

Mdogliche Abfallschlisselnummer: Die konkrete Abfallschliisselnummer ist abhangig von der
Herkunft des Abfalls.

08 04 09* |Klebstoff- und Dichtmassenabfélle, die organische Losemittel oder andere gefahrliche
Stoffe enthalten

08 04 10 |Klebstoff- und Dichtmassenabféalle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 09 fallen

Ungereinigte Verpackungen:

Empfehlung:

Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie kdnnen dann nach entsprechender
Reinigung einer Wiederverwertung zugefihrt werden.

(Fortsetzung auf Seite 7)
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Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

14 Angaben zum Transport

UN-Nummer

ADR, ADN, IMDG, IATA entfallt
Ordnungsgemale UN-Versandbezeichnung

ADR, ADN, IMDG, IATA entfallt

Transportgefahrenklassen
ADR, ADN, IMDG, IATA

Klasse entfallt
Verpackungsgruppe

ADR, IMDG, IATA entfallt
Umweltgefahren: Nicht anwendbar.

Besondere VorsichtsmaRnahmen fiir den
Verwender Nicht anwendbar.

Massengutbeforderung gemall Anhang Il des
MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und gemaf
IBC-Code Nicht anwendbar.

Transport/weitere Angaben: Kein Gefahrengut nach obigen Verordnungen.
UN "Model Regulation™: -

15 Rechtsvorschriften

Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften
fur den Stoff oder das Gemisch

Nationale Vorschriften:
Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

Wassergefahrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend.
Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefihrt.

16 Sonstige Angaben

Die Angaben stitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

Relevante Satze

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschéaden.

R14 Reagiert heftig mit Wasser.

R22 Gesundheitsschadlich beim Verschlucken.

R34 Verursacht Veratzungen.

R65 Gesundheitsschadlich: kann beim Verschlucken Lungenschaden verursachen.

Datenblatt ausstellender Bereich: Abteilung Produktsicherheit
Ansprechpartner: Produktsicherheit@sg-weber tel. ++49 2363/399-210

(Fortsetzung auf Seite 8)
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Abklrzungen und Akronyme:

RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations
Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAO: International Civil Aviation Organization

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOCV: Lenkungsabgabe auf flichtigen organischen Verbindungen, Schweiz (Swiss Ordinance on volatile organic
compounds)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4

Skin Corr. 1B: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 1B

Asp. Tox. 1: Aspiration hazard, Hazard Category 1

* Daten gegenuber der Vorversion geandert
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