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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
Tangit PE/PP/PB/PVDF Reinigungs-Tiicher

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Vorgesehene Verwendung:
Reinigungstuch

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Henkel AG & Co. KGaA
Henkelstr. 67
40191 Disseldorf
Deutschland
Tel.: +49 (211) 797-0

ua-productsafety.de@henkel.com

1.4. Notrufnummer

Fir Notfalle steht Ihnen die Henkel-Werkfeuerwehr unter der Telefon-Nr. +49-(0)211-797-3350 Tag und Nacht zur

Verfligung.

Das Produkt ist den "Informationszentren fiir Vergiftungsfélle in der Bundesrepublik Deutschland” gemeldet. Diese Zentren
erteilen in Vergiftungsfallen Tag und Nacht telefonisch Auskunft. Zentraler Gift-Notruf: 030/19240

ABSCHNITT 2: Mdgliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung (DPD):
F - Leichtentziindlich
R11 Leichtentziindlich.

2.2. Kennzeichnungselemente
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Kennzeichnungselemente (DPD):

F - Leichtentziindlich

R-Satze:
R11 Leichtentzlndlich.

S-Satze:
S2 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
S7/9 Behélter dicht geschlossen an einem gut geliifteten Ort aufbewahren.
S16 Von Ziindquellen fernhalten - Nicht rauchen.
S46 Bei Verschlucken sofort drztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.
S51 Nur in gut gellifteten Bereichen verwenden.

2.3. Sonstige Gefahren
Die im Produkt enthaltenen Losemittel verdunsten wéhrend der Verarbeitung und ihre Ddmpfe kdnnen
explosionsfahige/leichtentziindliche Dampf/Luft-Gemische bilden.
Schwangere sollten unbedingt Einatmen und Hautkontakt vermeiden.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Allgemeine chemische Charakterisierung:
Reiniger

Basisstoffe der Zubereitung:
Ethanol

Inhaltsstoffangabe gemaR CLP (EG) Nr 1272/2008:

Geféhrliche Inhaltsstoffe EG-Nummer Gehalt Einstufung
CAS-Nr. REACH-Reg. No.
Ethanol 200-578-6 > 70-< 80 % Schwere Augenreizung. 2
64-17-5 01-2119457610-43 H319
Entzindbare Flissigkeiten 2
H225

Vollstandiger Wortlaut der H-S&tze und anderer Abkurzungen siehe Kapitel 16 'Sonstige Angaben'.
Fur Stoffe ohne Einstufung kénnen landerspezifische Arbeitsplatzgrenzwerte vorhanden sein.

Inhaltsstoffangabe gemaR DPD (EG) Nr 1999/45:

Gefahrliche Inhaltsstoffe EG-Nummer Gehalt Einstufung
CAS-Nr. REACH-Reg. No.
Ethanol 200-578-6 > 70-< 80 % F - Leichtentziindlich; R11
64-17-5 01-2119457610-43

Vollstandiger Wortlaut der R-Sé&tze, die als Kiirzel aufgefiihrt werden, siehe Kapitel 16 'Sonstige Angaben’.
Fur Stoffe ohne Einstufung kénnen landerspezifische Arbeitsplatzgrenzwerte vorhanden sein.



SDB-Nr.: 41928 V001.17 Tangit PE/PP/PB/PVDF Reinigungs-Tucher

Seite 3 von 10

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRnahmen

Allgemeine Hinweise:
Bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

Einatmen:
Frische Luft, bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen.

Hautkontakt:

Spiilung mit flieRendem Wasser und Seife. Hautpflege. Beschmutzte, getrankte Kleidung wechseln.

Augenkontakt:
Sofortige Spillung mit Wasser, Verband mit steriler Gaze anlegen, Facharzt aufsuchen.

Verschlucken:
Spilung der Mundhdhle, Trinken von 1-2 Glasern Wasser, Arzt konsultieren.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine Daten vorhanden.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Siehe Kapitel: Beschreibung der Erste-Hilfe-Manahmen

ABSCHNITT 5: MaRnahmen zur Brandbekdampfung

5.1. Loschmittel
Geeignete Loschmittel:
Kohlendioxid, Schaum, Pulver, Wasserspriihstrahl/nebel

Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel:
Wasservollstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Im Brandfall kénnen Kohlenmonoxid (CO) und Kohlendioxid (CO2) freigesetzt werden.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekampfung
Personliche Schutzausriistung tragen.
Umgebungsluftunabhangigen Atemschutz tragen.

Zusatzliche Hinweise:
Gefahrdete Behalter mit Spritzwasser kiihlen.

ABSCHNITT 6: MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmalnahmen, Schutzausristungen und in Notféllen anzuwendende Verfahren

Fir ausreichende Be- und Entliftung sorgen.
Zindquellen fernhalten.
Personliche Schutzausriistung tragen.

6.2. Umweltschutzmafnahmen
Nicht in die Kanalisation / Oberflachenwasser / Grundwasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fir Riickhaltung und Reinigung
Mechanisch aufnehmen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Absch. 13 entsorgen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Hinweise in Abschnitt 8 beachten

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
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7.1. SchutzmalRnahmen zur sicheren Handhabung
Avrbeitsraum gut liften. Offenes Feuer, Funkenbildung und Zindquellen vermeiden. Elektrische Gerate abschalten. Nicht
rauchen, nicht schweilen. Reste nicht ins Abwasser schitten.
Bei Verarbeitung groRerer Mengen (> 1 kg) zusétzlich beachten: Beim Verarbeiten und Trocknen, auch nach dem Kleben,
gut liften. Auch in Nebenrdaumen alle Ziindquellen, z.B. Feuer in Herden und Ofen vermeiden. Elektrische Geréte wie
Heizsonnen, Heizplatten, Nachtstromspeicheréfen usw. so rechtzeitig abschalten, daf3 sie bei Beginn der Arbeiten erkaltet
sind. Jede Funkenbildung, auch solche an elektrischen Schaltern und Apparaten vermeiden.

Hygienemalinahmen:
Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.
Vor den Pausen und nach Arbeitsende Hande waschen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Bericksichtigung von Unvertraglichkeiten
Nur im Originalbehélter aufbewahren.
Behélter nach Gebrauch gut verschlieen und an einem gut bel{ifteten Ort bei Raumtemperatur lagern.
Vor Warmeeinwirkung geschiitzt lagern.
Temperaturen zwischen + 5 °C und + 35 °C
Nicht zusammen mit Nahrungs- und Genussmitteln lagern.

7.3. Spezifische Endanwendungen
Reinigungstuch

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen |

8.1. Zu Uberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte

Gultig fur
Deutschland
Inhaltsstoff ppm mg/m® Typ Kategorie Bemerkungen
ETHANOL 500 960 AGW: 2 TRGS 900
64-17-5 Falls die AGW- und BGW-

Werte eingehalten werden,

sollte keine Fruchtschadigung
vorliegen (siehe Nummer 2.7).
ETHANOL Kategorie fiir Kategorie 11: Resorptiv TRGS 900
64-17-5 Kurzzeitwerte wirksame Stoffe.

Predicted No-Effect Concentration (PNEC):

Name aus Liste Umweltkompa | Exposition |Wert Bemerkungen

rtiment szeit

mg/l ppm mg/kg andere

Ethanol Siisswasser 0,96 mg/L
64-17-5
Ethanol Salzwasser 0,79 mg/L
64-17-5
Ethanol Wasser 2,75 mg/L
64-17-5 (zeitweilige

Freisetzung)
Ethanol Sediment 3,6 mg/kg
64-17-5 (Slisswasser)
Ethanol Boden 0,63 mg/kg
64-17-5
Ethanol STP 580 mg/L
64-17-5
Ethanol oral 720 mg/kg
64-17-5
Ethanol Sediment 2,9 mg/kg
64-17-5 (Salzwasser)
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Derived No-Effect Level (DNEL):

Name aus Liste Anwendungsge | Exposition | Auswirkung auf |Exposition |Wert Bemerkungen
biet sweg die Gesundheit  |sdauer

Ethanol Arbeitnehmer | Inhalation | Akute/kurzfristige 1900 mg/m3
64-17-5 Exposition -

lokale Effekte
Ethanol Arbeitnehmer | dermal Langfristige 343 mg/kg KG/Tag
64-17-5 Exposition -

systemische

Effekte
Ethanol Arbeitnehmer | Inhalation | Langfristige 950 mg/m3
64-17-5 Exposition -

systemische

Effekte
Ethanol Breite Inhalation | Akute/kurzfristige 950 mg/m3
64-17-5 Offentlichkeit Exposition -

lokale Effekte
Ethanol Breite dermal Langfristige 206 mg/kg KG/Tag
64-17-5 Offentlichkeit Exposition -

systemische

Effekte
Ethanol Breite Inhalation | Langfristige 114 mg/m3
64-17-5 Offentlichkeit Exposition -

systemische

Effekte
Ethanol Breite oral Langfristige 87 mg/kg KG/Tag
64-17-5 Offentlichkeit Exposition -

systemische

Effekte

Biologischer Grenzwert (BGW):
keine

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition:

Atemschutz:
Geeignete Atemschutzmaske bei unzureichender Beliiftung.
Kombinationsfilter: ABEKP
Diese Empfehlung ist auf die Bedingungen vor Ort abzustimmen.

Handschutz:
Far den langeren und wiederholten Kontakt ist zu beachten, dass die oben genannten Durchdringungszeiten in der Praxis
deutlich kiirzer sein konnen, als die nach der EN 374 ermittelten. Der Schutzhandschuh sollte in jedem Falle auf seine
arbeitsplatzspezifische Eignung (z.B. mechanische und thermische Bestandigkeit, Produktvertraglichkeit, Antistatik etc.)
gepruft werden. Bei ersten Abnutzungserscheinungen ist der Schutzhandschuh sofort zu ersetzen. Die Angaben des
Handschuhherstellers sowie die jeweiligen BG Regeln sind in jedem Falle zu beachten. Wir empfehlen, einen auf die
betrieblichen Belange abgestimmten Handpflegeplan in Zusammenarbeit mit einem Handschuhhersteller sowie der
Berufsgenossenschaft zu erstellen.
Fir den Kurzzeitkontakt (1-5 Minuten) werden Schutzhandschuhe nach EN 374 aus Spezial-Nitril empfohlen. Materialstarke
>0,2 mm
Fir den langeren Kontakt werden Schutzhandschuhe aus Nitril/Chloropren nach EN 374 empfohlen.
Durchbruchzeit > 120 Minuten
Materialstarke > 0,6 mm

Augenschutz:
Augenkontakt vermeiden.

Kdrperschutz:
Geeignete Schutzkleidung
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ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen Vlies
dinn
weild

Geruch alkoholartig
Geruchsschwelle Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
pH-Wert Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Siedebeginn 78,0 °C (172.4 °F)
Flammpunkt 12 °C (53.6 °F); DIN 51755 Flammpunkt im geschlossenen Tiegel
Zersetzungstemperatur Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Dampfdruck Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Dichte Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Schiittdichte Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Viskositat Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Viskositat (kinematisch) Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Explosive Eigenschaften Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Loslichkeit qualitativ teilweise mischbar

(20 °C (68 °F); Lsm.: Wasser)
Erstarrungstemperatur Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Schmelzpunkt Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Entziindbarkeit Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Selbstentziindungstemperatur Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Explosionsgrenzen

untere 1,5 %(V)

obere 15 %(V)
Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Verdampfungsgeschwindigkeit Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Dampfdichte Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Oxidierende Eigenschaften Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar

9.2. Sonstige Angaben

Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat
Keine bekannt bei bestimmungsgemafer Verwendung.

10.2. Chemische Stabilitat
Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen.

10.3. Méglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Siehe Abschnitt Reaktivitat

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Keine bekannt bei bestimmungsgemaRer Verwendung.

10.5. Unvertragliche Materialien
Keine bei bestimmungsgemaler Verwendung.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Keine bekannt

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Allgemeine Angaben zur Toxikologie:
Die Zubereitung ist auf Grundlage der konventionellen Methode nach Artikel 6(1)(a) der Richtlinie 1999/45/EG eingestuft.
Relevante verfiigbare Informationen zu Gesundheits- und dkologischen Aspekten der Substanzen aus Kapitel 3 werden im
Folgenden bereit gestellt.
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Akute inhalative Toxizitat:
Die Toxizitat des Produktes beruht auf seiner narkotischen Wirkung nach Inhalation der Dampfe.

Akute orale Toxizitat:

Geféhrliche Inhaltsstoffe | Werttyp Wert Aufnahmeweg Expositio | Spezies Methode
CAS-Nr. nsdauer

Ethanol LD50 13.700 mg/kg oral Ratte

64-17-5

Akute inhalative Toxizitat:

Geféhrliche Inhaltsstoffe | Werttyp Wert Aufnahmeweg Expositio | Spezies Methode
CAS-Nr. nsdauer

Ethanol LC50 124,7 mg/l inhalation 4h Ratte

64-17-5

Akute dermale Toxizitat:

Geféhrliche Inhaltsstoffe | Werttyp Wert Aufnahmeweg Expositio | Spezies Methode
CAS-Nr. nsdauer

Ethanol LDLo 20.000 mg/kg dermal Kaninchen

64-17-5

Atz-/Reizwirkung auf die Haut:

Gefahrliche Inhaltsstoffe Ergebnis Expositio | Spezies Methode

CAS-Nr. nsdauer

Ethanol nicht reizend Kaninchen OECD Guideline 404 (Acute
64-17-5 Dermal Irritation / Corrosion)

Schwere Augenschéadigung/-reizung:

Geféhrliche Inhaltsstoffe Ergebnis Expositio | Spezies Methode

CAS-Nr. nsdauer

Ethanol Category Il Kaninchen OECD Guideline 405 (Acute
64-17-5 Eye Irritation / Corrosion)

Sensibilisierung der Atemwege/Haut:

Gefahrliche Inhaltsstoffe Ergebnis Testtyp Spezies Methode
CAS-Nr.
Ethanol nicht sensibilisierend Meerschw | Meerschwei
64-17-5 einchen nchen
Maximier
ungstest

Keimzell-Mutagenitét:

Geféhrliche Inhaltsstoffe Ergebnis Studientyp / Metabolische Spezies Methode
CAS-Nr. Verabreichungsro | Aktivierung/
ute Expositionszeit
Ethanol negativ in vitro ohne
64-17-5 Sdugetierchromoso
nen Anomalien-
Test
negativ bacterial reverse mit und ohne OECD Guideline 471
mutation assay (e.g (Bacterial Reverse Mutation
Ames test) Assay)

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

Allgemeine Angaben zur Okologie:
Die Zubereitung ist auf Grundlage der konventionellen Methode nach Artikel 6(1)(a) der Richtlinie 1999/45/EG eingestuft.
Relevante verfiighare Informationen zu Gesundheits- und 6kologischen Aspekten der Substanzen aus Kapitel 3 werden im
Folgenden bereit gestellt.
Nicht ins Abwasser, ins Erdreich oder in Gewasser gelangen lassen.
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12.1. Toxizitat

Geféhrliche Inhaltsstoffe | Werttyp Wert Studie der |Exposition, Spezies Methode
CAS-Nr. akuten sdauer
Toxizitat
Ethanol LC50 14,2 g/l Fish 96 h Pimephales promelas OECD Guideline
64-17-5 203 (Fish, Acute
Toxicity Test)
Ethanol EC50 9.268 - 14.221 mg/l Daphnia 48 h Daphnia magna OECD Guideline
64-17-5 202 (Daphnia sp.
Acute
Immobilisation
Test)
Ethanol EC50 >5.000 mg/I Algae 7d Scenedesmus quadricauda | OECD Guideline
64-17-5 201 (Alga, Growth
Inhibition Test)
Ethanol NOEC 2 mg/l chronic 10d
64-17-5 Daphnia

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Gefahrliche Inhaltsstoffe Ergebnis Aufnahmeweg Abbaubarkeit Methode
CAS-Nr.
Ethanol leicht biologisch abbaubar | aerob 80-85% OECD Guideline 301 D (Ready
64-17-5 Biodegradability: Closed Bottle
Test)

12.3. Bioakkumulationspotenzial / 12.4. Mobilitat im Boden

Geféhrliche Inhaltsstoffe | LogKow (Biokonzentrations|Expositions Spezies Temperatur Methode
CAS-Nr. faktor (BCF) dauer
Ethanol -0,31
64-17-5

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Gefahrliche Inhaltsstoffe PBT/vPVB

CAS-Nr.

Ethanol Erfullt nicht die Kriterien Persistent, Bioakkumulativ und Toxisch (PBT), sehr Persistent und
64-17-5 sehr Bioakkumulativ (vPvB).

12.6. Andere schadliche Wirkungen

Keine Daten vorhanden.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Entsorgung des Produktes:
Produktreste unter Berticksichtigung der lokalen behdrdlichen Bestimmungen entsorgen.

Entsorgung ungereinigter Verpackung:
Verpackung nur restentleert der Wiederverwertung zufthren.

Abfallschlissel
08 04 09 Klebstoff- und Dichtmassenabfélle, die organische Ldsemittel oder andere geféhrliche Stoffe enthalten
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ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1. UN-Nummer
ADR 3175
RID 3175
ADNR 3175
IMDG 3175
IATA 3175
14.2. OrdnungsgeméaRe UN-Versandbezeichnung
ADR FESTE STOFFE, DIE ENTZUNDBARE FLUSSIGE STOFFE ENTHALTEN,
N.A.G. (Ethanol)
RID FESTE STOFFE, DIE ENTZUNDBARE FLUSSIGE STOFFE ENTHALTEN,
N.A.G. (Ethanol)
ADNR FESTE STOFFE, DIE ENTZUNDBARE FLUSSIGE STOFFE ENTHALTEN,
N.A.G. (Ethanol)
IMDG SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Ethanol)
IATA Solids containing flammable liquid, n.o.s. (Ethanol)
14.3. Transportgefahrenklassen
ADR 4.1
RID 4.1
ADNR 4.1
IMDG 4.1
IATA 4.1
14.4. Verpackungsgruppe
ADR 1
RID 1
ADNR 1
IMDG 1
IATA 1
14.5. Umweltgefahren
ADR Nicht anwendbar
RID Nicht anwendbar
ADNR Nicht anwendbar
IMDG Nicht anwendbar
IATA Nicht anwendbar
14.6. Besondere VorsichtsmaRnahmen fiir den Verwender
ADR Nicht anwendbar
Tunnelcode: (E)
RID Nicht anwendbar
ADNR Nicht anwendbar
IMDG Nicht anwendbar
IATA Nicht anwendbar
14.7. Massengutbeférderung gemaR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und gemaR
IBC-Code

Nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das
Gemisch
VOC-Gehalt 78,00 %
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(VOCV 814.018 VOC-Verordnung
CH)

Verzeichnis von Inhaltsstoffen nach Detergenzien-Verordnung.
Ethanol
1-Propen, homopolymer
Butanon

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

Nationale Vorschriften/Hinweise (Deutschland):

WGK: 1, schwach wassergefahrdendes Produkt. (VwVwS vom 17. Mai 1999 )
Einstufung nach Mischungsregel
Lagerklasse gemaR TRGS 510: 4.1B

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Kennzeichnung des Produktes ist in Kapitel 2 aufgefiihrt. Vollstandiger Wortlaut aller Abkiirzungen im vorliegenden
Sicherheitsdatenblatt sind wie folgt:

R11 Leichtentzundlich.

H225 Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Weitere Informationen:
Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und beziehen sich auf das Produkt im
Anlieferungszustand. Sie sollen unsere Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht
die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern.



